
Toute marchandise dangereuse doit être correctement identifiée. Chaque 
marchandise dangereuse doit être associée à l’une des neuf�classes 
prédéterminées; de plus, s’il�y a lieu, tout risque secondaire associé doit 
également être identifié. 

Vos marchandises doivent être assignées à l’un des trois�groupes d’emballage de 
sa classe. L’Association du transport aérien international (ou IATA) répartit les 
marchandises dangereuses dans neuf classes:

Marchandises Dangereuses

CLASSE 1 Explosifs

CLASSE 2 Gaz 

CLASSE 3 Liquides inflammables

CLASSE 4 Solides inflammables 

CLASSE 5 Matières comburantes et peroxydes organiques 

CLASSE 6 Substances toxiques et infectieuses

CLASSE 7 Matières radioactives 

CLASSE 8 Matières corrosives

CLASSE 9 Produits, matières ou organismes divers, incluant: 
• Amiante 
• Glace sèche 
• Substances dangereuses pour l’environnement 
• Dispositifs de sauvetage 
• Machines dotées de moteurs à combustion interne 
• Matériau magnétisé
• Particules polymériques
• Véhicules automoteurs
• Dithionite de zinc  
• Tout autre liquide ou solide ayant des propriétés 
anesthésiques, nocives ou similaires qui pourraient 
causer un désagrément ou un inconfort extrême aux 
passager(ère)s ou aux équipages de PAL Airlines. 




